MASTER manual

Til systemadministrator

Ny

- | iy ——— 4 JABLOTRON



Blinker = alarm
Konstant lys = fejl

™ Taendt = Omrade A tilkoblet
Taendt = Omrade B tilkoblet
Taendt = Omrade C tilkoblet

Konstant lys = Power OK
Blinkende lys = Batteri drift

— Status og haendelser

O mBLOTRON

7 Quick tilkoblings taster

Display info

L Afslut
Funktionstast

Programsekvenser begynder med tast O

x1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten)

«2 Tilkobler omréde A (svarer til A tasten) %

+3 Tilkobler omrade A og B, eller kun B (svare til B tasten) %)

x4 Handlings log visning (tast 4 ruller bagleens) — centralen husker de 255 seneste oplevelser
x5 Ny masterkode / kort indleesning ([15 MK NK NK) (MK- masterkode; NK — ny kode)

+6 Adgangskode / kort indleesning ([16 MK nn NK) (MK- masterkode; NK — ny kode)

+7 Funktion under overfaldsalarm (skal indtastes fgr adgangskode, for tavs signalering)

+8 PGX kontrol ON/OFF = (181/1180 eller [18 for aktivering, hvis pulskontakt er programmeret ?)
9 PGY kontrol ON/OFF = 191/7190 eller (19 for aktivering, hvis pulskontakt er programmeret *)

+0 TEKNIKER-tilstand (TEKNIKER) (001 TK — standard er 8080) eller kald BRUGER-tilstand (071 MK —
standard 1234)

!y Disse funktioner kan kaldes via mobiltelefon og betjenes fra telefonens tastatur (hvis den rigtige
kommunikationsenhed er monteret i centralen).

I denne vejledning er der henvisninger til systemets valgbare parametre f.eks. M 4.
Se venligst side 22 for alle OASIS valgbare parametre.
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NAR DER ER BEHOV FOR HJZLP:
DIN ALARM INSTALLAT@R:

Fabrikat:
Jablotron Ltd http://www.jablotron.com/

Generelt

Jablotron har udviklet og produceret dit nye sikkerhedssystem saledes at din bolig
eller virksomhed kan beskyttes sa godt og effektivt som muligt

Den naeste der er vigtig for kvaliteten af dit sikkerhedssystem er dit alarmfirma,
som skal have et indgdende kendskab til systemet, og veere til radighed nar der er
spgrgsmal om systemets funktioner, og hvis du vil have en mere dybdegaende
forklaring p& hvordan systemet virker.

Ikke desto mindre er den vigtigste person for et korrekt virkende system, dig — den
daglige bruger. Falg venligst disse retningslinjer, sa vel som installatgrens
instruktioner nar du overtager systemet. Gennem den daglige brug og betjening
kan du lzese informationer pa betjeningspanelets display, som f. eks giver besked
om at altandgren er aben eller, at en bestemt detektor kreever opmaerksomhed, f.
eks ved batteriskift.


http://www.jablotron.com/

Hvad er et sikkerhedssystem?

Ethvert elektronisk sikkerhedssystem har Centraludstyret som den
grundleeggende del. Centralen indeholder alle systemets vigtige funktioner, blandt
andet tele-kommunikationsenhed der sender signaler til vagtcentral eller
mobiltelefoner og et backup batteri, der sikrer at systemet arbejder videre (i en vis
tid) hvis forsyningsspeendingen svigter.

Centralen bgr installeres pa et normalt utilgaengeligt sted, inden for det sikrede
omrade. | tilfeelde af indbrud, vil en "skjult” central vedblive at sende beskeder til
kontrolcentralen, selvom alle detektorer og enheder i systemet bliver gdelagt.

Du betjener dit alarmsystem med et eller flere betjeningspaneler der indeholder
tastatur, lysdioder (led) og LCD display, hvorpa du far alle informationer fra
alarmsystemet.

Din bygning er sikret med forskellige detektorer. Disse reagerer pa forskellige
situationer: Beveegelse (PIR), dbning af dgre/ vinduer (Magnet kontakt),
glasknusning (glasbrudsdetektor), brand (rggdetektor) gasudslip (gasdetektor)
overfald (overfaldstryk) eller andre specialdetektorer.

Spearg dit alarmfirma for flere muligheder.

Nar systemet registrerer en alarm sendes omgaende besked til din vagtcentral,
mobiltelefon eller en alm. Telefon, alt efter hvilken alarmsender du har kabt.

Samtidig kan uden og indendgrs sirener stresse en evt. indtreengende person og
gere andre opmaerksom pa situationen.

OASIS systemet kan “skraeddersys” fuldsteendigt efter dine gnsker, og den praecise
virkeméade bestemmes ved systemopsaetningen af alarmfirmaet. Den fglgende tekst
henviser til system-konfigurationslisten som er i slutningen af denne manual. Listen
bar udfyldes af installatgren under installationsarbejdet. Henvisningerne er
nummererede, som eks. (M 4.). | dette tilfeelde finder du de specifikke
indstillinger for den 4. parameter i listen.



System adgangs koder (kort)

Systemets status kan kontrolleres med et betjeningspanel (internt eller eksternt)
ved brug af kort eller kode. For at forhindre misbrug af stjalne/tabte kort, kan man
bestemme at kortadgang skal godkendes ved at taste en passende kode. (45.)

I tilgift kan systemet betjenes tradlgst med handsendere eller fiernbetjenes via
telefon eller Internet. (se www.GSMLink.cz).

Adgangskoder og Kort

Adgangskoder og kort giver mulighed for at betjene systemet - dvs. til og
frakoblinger, kvittere og standse igangveerende alarmer og udlgse tavse alarmer
(overfald/panik.) m.v. Kode funktioner opseettes under installationen. Systemet kan
indeholde op til 50 forskellige adgangskoder (kort) der tilknyttes forskellige
brugere. Pa denne made er det muligt at registrere (pa kontrolcentralen eller i
centralens hukommelse) hvem der betjener anleegget og hvornar. Som standard
er der ikke oprettet adgangskoder. Det er op til dig - systemadministratoren
(Master) at definere adgangskoder, enten med kode eller kort. Dog kan dit
alarmfirma have oprettet alle koder og/eller kort, i samarbejde med dig.

Bemaeerk: Forkert kode 10 gange i traek, udlgser sabotagealarm.

Masterkoden (kort)

Masterkoden (kort) er en adgangskode med hgijere prioritet der, i tillaeg til
system kontrol, ogsa muliggar aendring og oprettelse af andre brugerkoder.
Kendskab til Masterkoden eller visning af Masterkort er ngdvendig for enhver
bruger konfiguration i systemet.

Masterkoden er beregnet til ejeren af alarmsystemet eller administrator, til
&ndring af standardkoden fra 1234 til hans eller hendes egen Masterkode,
efter overtagelse af systemet fra installatgren. Et kort kan anvendes i stedet
for Masterkoden. Kortet bgr opbevares et sikkert sted.

TEKNIKER kode og kort

TEKNIKER koden er en speciel kode til alarmfirmaet. Denne kode tillader,
systemkonfiguration og afprgvning.

Bemeerk: Teknikeren kan opseette teknikerkoden til at lukke systemet ned for at
udfare fuld service og vedligehold af systemet under enhver omstaendighed (han vil
IKKE kunne gendre eller tilfgje brugerkoder). Nedlukning af systemet med
teknikerkode kan kun tillades efter aftale med systemejer —se M 15.
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Systemets tilkobling
Der er flere mader at tilkoble systemet pa.

Total-tilkobling, systemet er ikke delt (&71.)

¢ Indtast en kode (vis et kort).

e P& héandsenderen trykkes pa & knappen.

¢ Huvis "tilkobling uden adgangskode” er tilladt (4.), kan systemet tilkobles
ved blot at trykke pad ABC knappen.

Del-tilkobling, kun en del af systemet tilkobles (472.)

e Huvis "tilkobling uden adgangskode” er tilladt (M4.) er det kun ngdvendigt at
trykke pa A knappen for at tilkoble omrade A -
B knappen for at tilkoble bade omrade A og B, - eller ABC knappen for at
tilkoble hele systemet. (alle omrader)

o Nar et system er deltilkoblet (eks. kun omrade A), er det muligt at tilkoble de
gvrige omrader ved tryk pa den tilhgrende knap (B eller ABC). Alle detektorer
opsat til indgang eller adgangszone vil give udgangs-forsinkelse. Derfor er
det ikke ngdvendigt farst, at frakoble et omrade for sa at tilkoble alle omrader
hver gang huset forlades. | stedet tilkobles alle omrader pa én gang, og
bygningen forlades gennem samtlige zoner daekket af detektorer opsat som
indgangs eller adgangszoner.

e Huvis "tilkobling uden adgangskode” ikke er tilladt, (4.) skal tryk pa A, B,
eller ABC altid efterfglges af adgangskode (eller visning af kort).

e Handsender:  Tryk & for total-tilkobling (A + B + C)
Tryk @ for at tilkoble omrade A
Tryk O for at tilkoble omrade A+B

Omrade-tilkobling, systemet delt i A og B, samt feellesomrade C (#73.)

e Hvis "tilkobling uden adgangskode” er tilladt (M4.) skal der kun trykkes
pa A eller B knappen for at tilkoble det (de) tilhgrende omrader. Tryk pa
ABC knappen tilkobler hele systemet.

e Hvis "tilkobling uden adgangskode” ikke er tilladt (4.) og der tilkobles
via en adgangskode eller kort, vil kun det omrade koden/kortet er
tilknyttet, blive tilkoblet (A, B eller ABC).



o Hvis koden eller kortet er tilknyttet hele systemet (ABC), er det muligt
kun at tilkoble A eller B ved at trykke A eller B knapperne far
indtastning eller visning af kortet.

e Ved brug af kode eller kort tilknyttet omrade C tilkobler hele systemet
(ABC). Omrade A eller B alene kan tilkobles ved tryk pd A eller B for
koden tastes eller kortet vises.

e Ved tryk p& & knappen p& handsenderen, vil omradet senderen er
tilknyttet blive tilkoblet.

e Hvis bade A og B tilkobles, vil ogsa feellesomradet C blive tilkoblet
automatisk.

Under tilkoblingsprocessen ...

Hvis noget gar galt vil systemet advare. Vaer opmeerksom pa informationer i
displayet nar systemet tilkobles.

Hvis (M10.) parameteren er aktiveret, kan displayet i betjeningspanelet vise

“Aktiveret det.” Systemet meddeler at en detektor er aktiveret. (normalt star en der
eller et vindue &ben). Tryk pa ? knappen vil vise hvilken detektor. Ved flere aktiverede
detektorer der rulles ved gentagne gange at trykke pa (?). Det er naturligvis praktisk at
checke bygningen og lukke alle dgre og vinduer, nér den situation forekommer.

Hvis (10.) parameteren er deaktiveret, vil “Aktiveret det.” tekst ikke blive vist i
displayet. Ikke desto mindre, ved tryk pa ? knappen vises en liste over alle
aktiverede detektorer.

Hvis (M11.) parameteren er aktiveret og “Aktiveret det.” vises i displayet ved
tilkobling, giver systemet efter indtastning af kode eller vist kort, evt. trykke A, B
eller ABC knapperne for hurtig tilkobling, en mulighed for udkobling — hvilket
betyder, midlertidig udkobling af den aktiverede zone. Hvis udkobling
accepteres/godkendes, trykkes pa *. Hvis der ikke gives godkendelse vil
systemet ikke blive tilkoblet! Systemet vil opfgre sig pA same made hvis
udkobling er blevet programmeret i BRUGER menuen.

Hvis (M11.) parameteren er deaktiveret, vil enhver aktiveret detektor blive
udkoblet automatisk - der kreeves ikke godkendelse. Under tilkobling via
handsenderen, vil enhver aktiveret zone blive udkoblet automatisk uanset
indstillingen af (M11.) parameteren.



Hvis en detektor er blevet udkoblet, vil den starte detektering sa snart den er
aktiveret (for eksempel, hvis en dgr lukkes).

Lige efter systemet er blevet tilkoblet

Betjeningspanelet bipper og udgangstiden begynder. Displayet viser
“‘Udgangstid”.

Panelet viser hvilke omrader der er blevet tilkoblet (A; B; C).

Hvis udgangslydsignaler (i46.) er aktiverede, bliver udgangstiden indikeret
af regelmeaessige bip fra panelet (hurtigere frekvens de sidste 5 sekunder).
For et del-tilkoblet system, kan lydsignal i udgangstiden annulleres (M7.)
Det sikrede omrader skal forlades fgr udgangstiden (120) udigber.

Hvis en udgangsdar detektor (indstilling (M12.) aktiveres i udgangstiden,
bliver udgangstiden udvidet til tidspunktet hvor den sidste-dgr bliver lukket.
Derved kan bygningen forlades uden hastveerk. Hvis sidste-dgr detektoren
ikke aktiveres, vil systemet give normal udgangstid.

System frakobling

Efter indgang i det sikrede omrade, og dermed aktiveret en detektor / darkontakt
starter systemets indgangstid. | displayet vises “Indgangstid”

Safremt indgangslyde er aktiverede (M8.) begynder panelet at give hurtige bip, -
dog kun hvis en trddfast magnetkontakt er tilsluttet betjeningspanelet, hvis det
tradlgse betjeningspanel stramforsynet fra en AC adapter eller hvis laget pa
panelet abnes, da betjeningspanelet er i batterisparetilstand. Alternativt kan alle
systemlyde signaliseres fra en indendgrs sirene.

I indgangstiden (M 21) skal systemet frakobles ved indtastning af gyldig
kode eller ved at vise et godkendt kort alternativt ved hjeelp af en godkendt
handsender.

Hvis udgangs-der detektor (i412.) er aktiv og indgang sker via dennes
tilhgrende dar, vil indgangsforsinkelsen veere 6 gange laengere, end hvis
indgangen var sket gennem en ‘normal’ der (evt. hoveddgren). Pa den
made er der god tid til at frakoble systemet (M 22). MEN!, hvis enhver
anden detektor bliver aktiveret, vil indgangstiden blive forkortet til den
normale indgangstid.

Hvis A\ blinker pa betjeningspanelet og displayet viser hvilken detektor
der er aktiveret, betyder det at der har veeret alarm. Frakobl systemet og
undersgg omhyggeligt hvad der forarsagede alarmen. Veer opmaerksom
pa at der kunne veere personer gemt i bygningen.

Alarm hukommelse — blinkende - A\ kan slettes fra displayet ved tryk pa
# knappen



Total frakobling - system ikke delt (A71.)

e Tast en kode (vis et kort).
e Med handsender: ved tryk p& @ (eller o) knappen frakobles hele
systemet.

Et system med delt tilkobling (A72.)

e Tast en kode (vis et kort).
e Med handsender: ved tryk pa @ (eller o) knappen frakobles hele
systemet.

Et delt system (4&73.)

Tast en kode (vis et kort) eller brug en handsender til frakobling af
tilhgrende systemomrade.

Stop alarmen

Hvis der er alarm i systemet, kan alarmen stoppes ved indtastning af en
kode (vise et kort eller benytte handsenderens @ knap).

Alarm signalering — blinkende A og information om arsagen til alarm - kan
slettes (efter alarmen er stoppet) ved tryk pa # knappen.

Alarmhukommelsens sidste alarmbesked kan vises ved at trykke 04, rulning
gennem hukommelsen sker ved gentagne tryk pa knap 4.

Veer opmaerksom pa at en person kan gemme
sig | bygningen. Hvis du er | tvivl, anbefales det
A at fa bygningen undersggt af veegtere fra

kontrolcentralen.
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Betjening af systemet fra et udendgrs tastatur (forbikobler)

Hvis der i systemet er installeret et udvendigt tastatur JA-80H eller en udendars
kortlaeser JA-80N kan disse seettes til at virke paA samme méde som betjenings-
panelet. Systemet vil til / frakoble efter indtastning af kode / visning af kort, men kan
ikke anvendes til aktivering af slutblik/magnetlas.

En mere brugt funktion med tastaturet, er som forbikobler, hvor det ogsa er
muligt at styre slutblik/magnetlas for at abne indgangsdaren:
e Tilkobling / frakobling af systemet kan kun gares via betjeningspanelet
eller med handsenderen.
e Indtast en gyldig adgangskode eller vis gyldigt kort pa den udvendige
tast / laeser for at abne el-lasen pa indgangsdgren og starte indgangstid.

Hvis systemet er tilkoblet, og daren abnes via det udvendige tastatur, vil
indgangsforsinkelsen starte. Inden for denne tid skal systemet frakobles via
et indendgrs betjeningspanel eller en handsender.

Overfaldsalarm

Hvis der opstar fare for din person kan du skjult aktivere en lydlgs overfaldsalarm
og tilkalde hjeelp. Efter aktivering af overfaldsalarmen, sender systemet
talebeskeder, SMS beskeder og data til kontrolcentralen, alt efter systemopsaet-
ning. Et tilkoblet system vil samtidig blive frakoblet.

Overfaldsalarmen aktiveres séledes:

o PAatastaturet - tast * 7 fgr indtastning af adgangskode eller visning af kort.
Hvis systemet er tilkoblet, vil det blive frakoblet = funktion under tvang.

e Pahandsenderen - tryk bdde @ og & knapperne samtidig. Hvis det anskes
kan centralen opseettes af alarmfirmaet for overfaldstilstand, séledes at
enhver tast vil aktivere overfaldsalarmen.

e Ved tryk pa et overfaldstryk, der kan monteres pa veeg eller lignende.

e Med en panikkode eller kort pa tastaturet.
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Styring af tilsluttede enheder fra et tastatur

Centralen giver mulighed for at styre forskellige enheder i systemet. Der kan
styres eks. Varme, ventilation lys og andet i det alm. el system. (¥13.) og (M14.).
Styring kan g@res via et tastatur ved at indtaste fglgende:

Enhed X (M13.) Teend (ON) * 81 (eller tryk 4)
Sluk (OFF) * 80 (eller tryk V)
Enhed Y (¥114.) Taend (ON) *91

Teend (OFF)  * 90

Udgangene kan ogsa bruges til at lase en elektrisk 1as op — (Abne dar med en kort
impuls). Tast fglgende i disse tilfeelde:

Impuls til at styre (M13.) gives ved at taste * 8
Impuls til at styre (M14.) gives ved at taste * 9

Disse funktioner kan ogsa forprogrammeres af alarmfirmaet, saledes at
funktionerne kreever et kort eller en kode for at fungere.

Fjernbetjening — med telefon, Internet

Hvis centralen er forsynet med et passende kommunikationsmodul (MC.) kan den
fiernstyres med en mobiltelefon (ved brug af telefonens tastatur eller med SMS).
Den kan ogsa styres via Internet - efter registrering pA www.GSMLink.cz eller
benytte Olink 2.0.1 eller nyere version.

Se yderligere informationer | kommunikationsenhedens manual.

Brugerkonfiguration — adgangskoder (kort)

Den fglgende beskrivelse henvender sig til Masteren (system administratoren),
som har centralens Masterkode eller besidder et Masterkort, som er autoriseret til
at eendre systemopseetningen.

Alle opseetninger kan udfgres ved indtastninger pa systemets betjeningspanel
(eller enklere med et Olink PC program). En uafsluttet sekvens kan slettes ved at
taste #. En sekvens gemmes kun i centralens hukommelse efter at sekvensen er
tastet fuldstaendig.

Bemeerk: Oasis JA-82 / JA-83 systemet har tre forskellige tilstande:
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FUNKTIONS-tilstand, BRUGER-tilstand- og TEKNIKER-tilstand.

Funktionsindstillingen er den daglige brugerindstilling, hvor alle autoriserede
brugere kan til/frakoble alarmsystemet. BRUGER er til indehaveren af Master
koden som har begreenset adgang til programmering af systemet, eks. Skifte
koder/kort og udkobling hvilke er utilgeengelige for de almindelige brugere.
TEKNIKER er kun for installatgren og bruges til adgang af systemopseetning.

Programmering af Masterkoden (kort)

Masterkoden bruges af administratoren. Standardkoden er 1234. Administratoren
bar eendre koden nar systemet overdrages fra alarmfirmaet. Dette forhindrer at
andre personer far adgang til systemkonfigurationen. Masterkoden kan kun
bruges til programmering nar systemet er frakoblet, - og ikke i BRUGER-
tilstand. For at e&endre en eksisterende Masterkode tastes:

S OXXXXYYYY YYyy

hvor

Xxxx er den nuveerende Masterkode

yyyy er den nye Masterkode

(den nye kode skal indtastes to gange for at undga fejl). Talkombinationen
0000 kan ikke bruges. Masterkoden kan ikke slettes

Eksempel:
Nuveerende kode 1234 skiftes til 6723 ved at taste: *5 1234 6723 6723

Hvis du gnsker at bruge et kort i stedet for en kode, tastes * 5 xxxx for derefter at
vise kortet. Dette autoriserer kortet til systemkonfiguration.

Hvis Masterkoden glemmes (eller kortet mistes), kan alarmfirmaet

genindseaette standardkoden til 1234 (dette kreever at systemet frakobles).
Alle andre brugerkoder og kort forbliver ueendrede.
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Programmering af brugerkoder / kort

Systemet kan handtere op til 50 forskellige adgangskoder / kort. Disse kan kun
aendres / slettes med Masterkoden.

Den nemmeste made at gare dette p&, er med Olink programmet pa en PC.
Det er ikke muligt at oprette kort / brikker via Olink, dette kan kun ggres via tastaturet.

Programmering af koder / kort er kun muligt nér systemet er frakoblet, og ikke i
BRUGER tilstand.

| praksis, er det belejligt at hver bruger far sin egen kode til at betjene
alarmsystemet, da alle haendelser gemmes i alarmhukommelsen, samt sendes til
vagtcentral, s& man altid kan se hvem der til og frakobler og hvornar. Som
standard er alle koder / kort blanke, og skal derfor oprettes. For at oprette en
brugerkode tastes:

*B6 XXXX NN yyyy

hvor
XXXX er Masterkoden
nn er brugerkodens plads (referenceplads i systemet 01-50)
yyyy er den nye brugerkode. Ved at indtaste 0000 vil koden i nn pladsen
blive slettet.
Eksempel:

Hvis Masterkoden er 1234 og bruger 3’s nye kode skal veere 5277,
indtastes:

*6 1234 03 5277

Alternativt, tildeles et kort til bruger 3 ved at indtaste:
*6 1234 03 og bruger 3’s kort vises.

Bemeerk:

e Der kan tilknyttes bade en kode og et kort til hver position.

e Hvis det gnskes at tilknytte en kode og et kort til plads nn indtastes koden pa
pladsen og derefter kortet p& same plads (eller omvendt).

e Hvis systemet er programmeret til hgjeste sikkerhed med bade kort og
kode (45.), skal brugeren altid anvende begge dele. (reekkefalgen er
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underordnet). Hvis brugeren kun har en kode eller et kort, er dette
ligegyldigt for denne bruger.

e Hvis Masteren noterer koderne i listen i denne manual skal denne ngdvendigvis
gemmes pa et skjult og sikkert sted. Det vil veere bedre at bruge og gemme dem
i OLink programmet. (adgang kraever kode).

e Alarmfirmaet opseetter systemets handtering af hver kode og til hvilket omrade
koden skal tilknyttes (A, B, C).

e En kode kan ikke tilknyttes 2 forskellige pladser. Flytning af koder kan kun ske
efter at koden / kortet er slettet, for derefter at indleegges pa den nye plads.

e For sikkerheds skyld, indtast aldrig koder der er forudsigelige, s som fire ens
cifre, fgdselsdag eller arbejdsnummer osv.

e Masteren kan checke hvilke pladser der er optaget (01-50) af kode eller kort,
nar systemet er i BRUGER menuen.— se afsnit 15.

e For at slette en kode uden at kende dets nn plads, bruges sekvensen
* 6 Masterkode (kort) 00 kode

e For at slette alle kort, brug * 6 Masterkode (kort) 00 0000. Masterkoden /
kortet vil ikke blive pavirket.

Handsender opsaetning

Opseetning eller tilfgjelse af flere hdndsendere til systemet kan geres af
alarmfirmaet, som ogsa kan blokere eller erstatte tabte handsendere.
@ijeblikkelig blokering kan udfgres af Masteren se. afsnit 16.

BRUGER opseetning - vedligehold

Folgende beskrivelse er beregnet til ‘Masteren’, som kender centralens
Masterkode, eller besidder et kort som er autoriseret til vedligehold af
systemkonfigurationen. Alle indstillingerne kan gares ved indtastning pa et
betjeningspanel. En uafsluttet sekvens kan forlades ved at trykke #. En sekvens
bliver automatisk gemt nar den er indtastet korrekt og dermed rigtigt afsluttet.
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BRUGER tilstand

Man kan ga i BRUGER indstillinger nar centralen er frakoblet ved at
indtaste * 0 Masterkode (kort). Indstillingen vises péa betjeningspanelets
display

BRUGER tilstanden giver fglgende muligheder:

e Internt ur indstilling

e Skema for automatiske til/frakoblinger

e Programmere telefonnumre til alarm rapportering

e Test detektorer eller abne detektorernes lag uden at aktivere
sabotagealarmen (batteriskift!)

e Zone udkoblings opseetning

¢ Vise hvilke kode/kort pladser der er optaget.

Vedligeholdelsesindstillingen forlades ved tryk pa # tasten.

System test

Administratoren (Masteren) bgr teste systemet en gang om maneden.
Centralen kan veere i funktions-tilstand og frakoblet, men kan ogsa veere i
BRUGER-tilstand. Nar systemet er | funktions-tilstand (normal frakoblet drift) vil
centralen indikere aktivering af detektorer, men der udlgses ikke alarm.

Det anbefales at aktiverer detektorerne (zonerne) en efter en og pase at
aktiveringen registreres i displayet med detektortype. Handsendere eller
overfaldstryk kan testes pa same made.

Bemaerk: nogle detektorer (eks. JA-80P tradlgs bevaegelsessensor) er
forsynet med batterispare-kredslgb hvilket forhindrer gentagne aktiveringer
med korte intervaller. | sddanne tilfeelde skal den programmerede tid udlgbe
far en efterfglgende aktivering er mulig (op til 5 minutter).

| BRUGER-tilstand anbefales det at lukke l1&get pa betjeningspanelet, nar det
ikke bruges. Det sparer batteri!

Er der noget der ikke virker under test, kontakt alarmfirmaet og fa hjzelp!

| BRUGER-tilstand kan man udskifte afladte batterier i detektorerne. Det anbefales
dog at lade alarmfirmaet foretage udskiftningen.
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Forkert handtering kan medfare skader og dermed ingen garanti.

Anbefaling: Systemet bgr inspiceres af et professionelt alarmfirma en gang
om aret. Han skal checke backup batterispaending og udfare funktionstests
af hele systemet samt alarmtransmission.

Vis hvilke brugere/kortpladser der er brugt

| BRUGER-tilstand kan centralen vise hvilke pladser i omradet 01 til 50 der er
brugt af kort / koder.

Vis pladserne ved at:

o Tryk tast 5 (displayet viser “Koder 01: kode” - eller kortholderens navn).
e Ved at bruge piltasterne 4 og ¥ kan der rulles gennem alle kodepladser
(01 til 50). A lampen viser om en kode er / ikke er programmeret, B
lampen viser om et kort er / ikke er programmeret. Det betyder at hvis

begge lamper lyser, er pladsen besat af bade kode og kort
e Gaud af kort / kode menuen ved et tryk pa # tasten.

Bemeerk:

e Kodeprogrammering er kun mulig nar systemet er frakoblet og i normal
frakoblet tilstand. Nar systemet er i BRUGER-indstilling er kodning ikke
mulig.

¢ Den nemmeste made at administrere kort / koder pa er ved at bruge en
PC med Olink programmet. Veelg ‘Koder’ menuen.

Batteriudskiftning

Alle de enheder der er forsynet med batterier, foretager automatisk en
regelmaessig batteritest. Hvis batteriet er ved at veere lavt, vil systemet indikere at
det er ved at veere tid til batteriudskiftning (lavt batteri skrives i betjeningspanel og
enhedens zonenummer vises).
Nar en detektor eller en betjeningsenhed "beder om nye batterier”, skal disse
udskiftes inden for en uge. For at udskifte batterier tilkaldes installatgren. Ellers
geres sadan:

e St centralen i brugertilstand (Tast * 0 Masterkode)

e Abn daekslet pé detektoren.

e Udskift de gamle batterier med nye. (Brug altid kun godkendte lithium

batterier). Vent i ca. 20 sekunder fgr indseetning af de nye batterier.
e Luk detektorens daeksel og test sa funktionerne.
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e For at forlade brugertilstand tryk #.
OBS! Den normale batterilevetid i de tradlgse enheder er ca. 2-3 ar afhaengigt af
daglige aktiveringerne.
Installation i kolde rum, stor trafik i omradet, nedsaettelse af batterisparefunktionen
eller brug af billige batterier er alle ting, der forkorter batteriets levetid.

Anbefaling: Systemet bar jeevnligt inspiceres af en professionel alarminstallatgr.
Centralens og udendgrssirenens ngdstramsbatterier bgr udskiftes inden for 3 ar.

Udkobling

| praksis kan det veere ngdvendigt at tilkoble systemet, og udelukke bestemte
zoner (potentielle alarmkilder). Der refereres til denne udelukkelse som
udkobling.

Opseetning af udkobling:

1. Tryk 1 tasten for at &bne Udkoblingsmenu i BRUGER-tilstand.
2. Brug piletasterne 4 og V til at rulle gennem alle potentielle alarmenheder.
Veelg enheden (detektor, kontrolenhed...) som gnskes udkoblet og:
a. Tryk 2 tasten for at Udkoble enheden i den neeste til/frakoblingsperiode.
( A\ indikatorlampen blinker),
b. Tryk 3 tasten for at udkoble enheden permanent
(A\ indikatorlampen lyser konstant).
c. Gentagne tryk og hold nede (2 eller 3) vil skifte Udkobling til — fra — osv.
d. Tryk 4 tasten vil ophaeve alle Udkoblinger i systemet.
3. Alle Udkoblinger kan programmers ved at gentage step 2.
4. Tryk # knappen for at forlade Udkoblingsmenuen. Tryk # igen og forlad
BRUGER-tilstand.

Bemeerk:
Hvis et system med udkoblede zoner bliver tilkoblet, vil udkoblingstekst blive vist i
displayet pa betjeningspanelet. Enhver udkobling der kun er programmeret til en
enkelt til/frakoblingsperiode vil automatisk blive annulleret efter frakobling.
e Den eksisterende udkoblingsopsaetning kan checkes eller eendres i
udkoblingsmenuen.
e Hvis alarm-installataren gar i TEKNIKER-menu, bliver alle udkoblinger
annulleret. Alternativt kan alle udkoblinger annulleres ved tryk pa tast 4 i
udkoblingsmenuen.
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Indstilling af det interne ur

Centralen har et indbygget real-time ur som bruges til at registrere alle optagne
haendelser i hukommelsen. Uret skal indstilles ved installationen. Imidlertid kan
uret ogsa stilles af Masteren. Dette kan have betydning hvis den automatiske
sommertids indstilling er blevet annulleret. (M A.). For at stille uret:

4 hh mm DD MM YY

Hvor: tt timer
mm minutter
DD dag
MM maned
YY ar
Eksempel:

KI.21:30 den 29 april, 2007 tastes: 4 21 30 29 04 07

Hvis automatisk sommertid er aktiveret (M A.), vil centralen automatisk indfgre
sommertid + 1 time den 31" marts kl. 00,00 midnat. Forskellen bliver fiernet igen
den 31" oktober kl. 00,00 midnat, for at g4 til vintertid.

19



Automatisk til / frakoblingsskema

Dette bruges til at foretage daglige til/frakoblinger - perioder. Op til 10 daglige
perioder kan programmers, som geelder alle ugens dage.

For at programmere et automatisk skema: 64 n att mm

hvor: n er nummeret pa skemaet fra 0 til 9
a er typen af handling der skal ske fra 0 to 6 (se skema)
hh time (periodetid)
mm minutter (periodetid)

(=1) (=2.) (23.)
a Udelt system Delvis delt Delt system
system
0 Ingen handling Ingen handling Ingen handling
1 Tilkobling (alt) Tilkobling (alt) Tilkobling (alt)
2 Frakobling (alt) Frakobling (alt) Frakobling (alt)
3 Tilkobling (alt) Tilkobling A Tilkobling A
4 Tilkobling (alt) Tilkobling AB Tilkobling B
5 Frakobling (alt) Frakobling (alt) Frakobling A
6 Frakobling (alt) Frakobling (alt) Frakobling B
Eksempel:
Tilkobling AB omraderne i et delvis delt system ki, 22:45 alle dage tast:
64 0 4 22 45
Annullering af skemaet, tryk: 64 00

Bemeerk:

e Huvis centralen er i en forudbestemt til/frakoblet tilstand fer ‘skematid’ for en
handling, vil skemaet ikke eendre denne indstilling.

e Hvis nogen automatisk handling er valgt, vil den blive udfert alle dage pa
den programmerede tid med alle fglgende konsekvenser. Det betyder at
systemet tilkobler, pa trods af at der kan veere personer i bygningen.

e For at annullere en skemahandling, tast 64 n 0

e Standardindstilling er: Alle automatiske skemahandlinger er slet fra.
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Fjernstyring af alarm via SMS’er

Kommandere beskrevet i dette afsnit kan kun benytte safremt at alarmen er
udstyret med en GSM-telefonsender

Tilkobling med SMS (geelder kun for GSM sender)

Kommandoen gyldig brugerkode + TILKOBL kan tilkoble alarmsystemet. Hvis
alarmsystemet er tilkoblet i forvejen, vil denne kommando blive ignoreret.

Send SMS teksten til GSM telefonsenderen: xxxx%TILKOBL

XXXX Er en gyldig brugerkode (Master eller bruger).
% Separator - her kan bruges % eller mellemrum

Eksempel: Sendes teksten 1234%TILKOBL til alarmsystemet, vil den tilkoble
pa samme made som ved indtastning af koden ”1234” pa alarmsystemets
betjeningspanel.
NB:

= Kommandoens udfgrsel bekraeftes i svar SMS

» Kommandoteksten skelner ikke mellem sma og store bogstaver og der
kan kun anvendes ASCII karakterer

= Der kan kun gives en kommando pr. SMS

= Findes der anden tekst i kommandoen, der ikke adskilles med mellemrum
“%”, udferes kommandoen ikke

» Hvis en kommando sendes uden at vide om der tilfgjes yderligere tekst til
SMS’en (f.eks. ved brug af en SMS gateway) indtastes kommandoen som:
%kode kommando%%

Ved gnske om hgjere sikkerhed for kommandoerne (eks: TILKOBL/FRAKOBL), kan
kommandoteksten eendres se manualen for GSM telefonsenderen.
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Frakobling med SMS (geelder kun for GSM sender)

Kommandoen gyldig brugerkode + FRAKOBL frakobler alarmsystemet.
Hvis alarmsystemet er frakoblet i forvejen, vil denne kommando blive ignoreret.

Send SMS teksten til GSM telefonsenderen: xxxx%FRAKOBL

XXXX Er en gyldig brugerkode (Master og bruger).
% Her kan bruges % eller mellemrum

Eksempel: Sendes teksten 1234%FRAKOBL til alarmsystemet, vil den
frakoble pa samme made som ved indtastning af koden 7”1234” pa
alarmsystemets betjeningspanel.
NB:
= SMS telefonsenderen kvitterer en frakobling med en SMS-besked.
= Huvis frakobling ikke er mulig, vil der blive sendt en status SMS.
» Hvis alarmsystemet er opdelt i omrader, vil frakoblingen kun geelde det omrade
den pageeldende brugerkode er tilknyttet.
» Hvis alarmsystemet er opdelt i omrader og kommandoen brugerkode efter fulgt
af (TILKOBL eller FRAKOBL), vil alarmen opfare sig som var der tastet pa
betjeningspanelet

Status via SMS (geelder kun for GSM sender)

Kommandoen gyldig brugerkode + STATUS viser den nuveerende status pa
alarmsystemet med en status SMS.

Send SMS teksten til GSM telefonsenderen: xxxx%STATUS
XXXX Er en gyldig brugerkode (Master og bruger).
% Her kan bruges % eller mellemrum

Eksempel: Hvis alarmsystemet er tilkoblet, vil STATUS kommandoen blive
besvaret af GSM telefonsenderen sadan: “Alarmsystem rapporter:
Alarmcentral STATUS: Tilkoblet”.

NB: Ved gnske om hgijere sikkerhed for kommandoerne (eks: STATUS), kan
kommandoteksten eendres se manualen for GSM telefonsenderen.

22



Programmering af telefonnumre til SMS beskeder
Denne opsaetning ggres normalt af installatgren under installationen. Indtastning af

telefonnumre kan ogsa gares af Masteren i BRUGER-tilstand, hvis den er aktiv
(M B.). Fglg manualen der er vedlagt kommunikationsenheden.

Skema over koder/kort og brugere

Posi| ABC | Kode Kort Bruger Posit| ABC | Kode Kort Bruger

tion ion
1. 26.
2. 27.
3. 28.
4. 29.
5. 30.
6. 31.
7. 32.
8. 33.
9. 34.
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Vejledning til at udfylde tabel:

Indskriv i ABC kolonnen, omradet for de brugbare omrader i split systemer
Indskriv i Kode kolonnen, en position, at pladsen er optaget af en kode
Indskriv i kort kolonnen en position, at pladsen er optaget af et kort
Indskriv i Bruger kolonnen navnet pa kortholderen som har faet tildelt koden
Positionerne 41-50 er til koder/kort, som IKKE skal medfgre SMS besked.
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OASIS konfiguration skema

No. M OASIS central konfiguration

M 1. Et udelt system med totaltilkobling (kun ABC)

M 2. Et system med delkobling (A eller AB eller ABC)

M 3. Et delt system (A eller B eller ABC)

M 4. Tilkobling uden adgangskode tilladt

M 5. Adgang med kode og kort (b&de kode og kort skal benyttes)

M 6. Udgangs lydsignaler

M 7. Udgangs lydsignaler ved del-tilkobling

M 8. Indgangs lydsignaler

M 9. Vedvarende alarmstatus i display nér systemet er tilkoblet

M 10. Aktiveret detektorindikering

M 11. Auto-udkobling af aktiverede detektorer

M 12, Udgangsdgr (Udgangs/Indgangstid forleenget)

M 13. Udgang X:

M 14. Udgang Y:

M 15. Frakobling med Teknikerkode tilladt

M 20. Sek. | Udgangstid

M 21. Sek. | Indgangstid for hoveddgr

M 22. Sek. | Indgangstid for udgangsdegr

M A. Automatisk sommer tid

M B. Telefonnummer programmering i BRUGER-tilstand aktiveret.

M C. | Kommunikationsmodul i systemet (GSM, IP/PSTN eller PSTN/Tale)
Bemeerk:

e Skemaet bgr udfyldes af alarmfirmaet sa det afspejler systemkonfigurationen.
e  Flueben | den tomme kolonne viser at den pageeldende funktion er aktiveret.

c AlB
ABC Al B C

M1 W 2. M 3. .
Udelt syétem _ _Del tilkobling Delt sy_stem/Omradestyrmg
Tillader kun total tilkobling Tilkobling af A eller AB eller Tilkobler A eller B.
hele systemet Omrade C tilkobles automatisk

hvis A+B tilkobles.



Skema over detektor/enheders placering

Posi- | ABC | Type Omréde / Bruger Posi- | ABC | Type Omréde / Bruger
tion tion
1. 26.
2. 27.
3. 28.
4. 29.
5. 30.
6. 31.
7. 32.
8. 33.
9. 34.
10. 35.
11. 36.
12. 37.
13. 38.
14. 39.
15. 40.
16. 41.
17. 42.
18. 43.
19. 44.
20. 45.
21. 46.
22. 47.
23. 48.
24. 49.
25 50.

Vejledning til udfyldning af skemaet:

e Skemaet skal udfyldes af alarmfirmaet i tilknytning til systemets
sammenseetning og konfiguration.

e | ABC kolonnen indskrives hvilket omrade en detektor tilhgrer.

e | Type kolonnen skrives detektortypen (eks. JA-80P, JA-83M, RC-86, )

e | Omrade/bruger kolonnen skrives hvor en detektor er placeret
(trappegang, dagligstue,...) - eller navnet pa brugeren af en
handsender/fjernbetjening (Onkel Olfert, Tante Tut...)

e Skemaet kan ogsa udskrives fra OLink programmet.
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